ALUKTINA MINIMA 18 KIT

POVEZANI U STVARANJU OD 1990. UPUTSTVA ZA MONTAZU

'I Skratiti  visinu  kita  prema 2 Skratiti donju i gornju vodilicu i profil za 3 Skinuti potezni profil s mreZice i izvu¢i vodilicu konca iz profila.
potrebnim dimenzijama; odrezati pricvrs€ivanje  prema  potrebnim
30 mm (npr. 2000 MM na mjeru dimenzijoma; odrezati 2 mm (npr.
1970 mm) 2000 mm na mjeru 1970 mm)

Vratiti  potezni  profil  na
pocetni polozaj.

7 Umetniti Cep prikazan na slici u potezni profil i priCvstiti Ukloniti  magnet iz
odgovarajucim vijkom. bocnog profila.

9 Umetniti konac za povlacenje mrezice s gornje 'IO Umetniti Cep prikazan na slici s gornje strane bocnog
strane bo¢nog profia. profila pazeci pri tome da konac ostane unutar profila.
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ALUKCTINA MINIMA 18 KIT

POVEZANI U STVARANJU OD 1990.

Umetnuti  kutne spojnice za regulaciju u

'I Umetnuti imbus vijak u kutne spojnice. 2 Pricvrstiti gornji profil na zid.
vodilicu kao §to je prikazano na slici.
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Postaviti gornju vodilicu. Izmjeriti 100 mm od zida na koji je postavljen gorniji profil i na
bocnim stranama izbusiti rupe te pricvrstiti spojnice za regulaciju na zid..

100 mm

5 Vijcima na imbus spojnicu za regulaciju pricvsrtiti na
gornju vodilicu.

Umetnuti  kutnu  spojnicu 7 Zalijepiti donju vodilicu na pod pomocu obostrane trake koja se nalazi s donje strane profila.
na obje strane donje
vodilice.

8 Provjeriti jesu li kutne spojnice poravnate s bocnim stranam zida i u€vsttiti ih na zid pomoc¢u odgovarajucih vijaka.
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ALUKTINA MINIMA 18 KIT

POVEZANI U STVARANJU OD 1990. UPUTSTVA ZA MONTAZU

9 UCvrstiti bocne kopce na zid 'I Postaviti gornju stranu bo¢nog profila ispod osiguraca gornje vodilice i oprezno,
pomocu odgovarajucih vijaka. klize¢i po donjoj vodilici, umetnuti profil uz bocni zid. Kada je profil postavljen na
predvidenu poziciju pri¢vsrtiti ga uz pomo¢ prethodno postavienih bocnih kopgi.

'I'I Postaviti gornju stranu boc¢nog profila s mrezicom i poteznim profilom ispod osiguraca gornje vodilice i oprezno,
klize€i po donjoj vodilici, umetnuti profil uz bo¢ni zid. Kada je profil postavljen na predvidenu poziciju pri€vsrtiti ga uz
pomo¢ prethodno postavienih bo&nih kopci.
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'|2 Prilagoditi napetost konca pomocu oba zatezaca. '|3 Testirati postavljeni
komarnik i po potrebi
OPREZ: Konac se prilikom montaze ne bi smio pretjerano napeti kako bi se izbjeglo pucanje napraviti prilagodbe.

tijekom koristenja odnosno otvaranja i zatvaranja komarnika.
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